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Hidrolik Sistem ve
Ku_yruk Mili

P 2 Adet Hidrolik Gii¢ Cikisi
sayesinde hidrolik baglantili
ekipmanlar ile calisma olanagi.

® 2200 kg kaldirma kapasitesine
sahip hidrolik sistem.

P 540/540E d/dak. kuyruk mili
devrine sahip Kuyruk Mili.

® Sag camurluk tarafina konumlanm|§ *,
Hidrolik Kumanda Kollaﬂ ile rahat =
kullanim:
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seri ve kolay kullanim. ¥
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TUmosan Motor ve Traktér San. A.S. bu brosUrde s6z konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonlar degistirme hakkini sakli tutar,

2506

5200N Serisi

Teknik Ozellikler

MODELLER 5250N | 5255N | 5265N
MOTOR

Emisyon Seviyesi Stage IlIA

Nominal Motor Gicii (HP) 50 | 55 | 65
Silindir Sayisi / Aspirasyon 3 / Turbo Intercooler

Silindir Hacmi (Litre) 29

Maksimum Tork (Nm) 200 | 220 | 260
Azami Tork Devri (d/dak) 1500

Hava Filtresi Tipi Kuru

Yakit Depo Kapasitesi (Litre) 55

TRANSMISYON

Disli Kutusu Tipi

Mekanik - Senkromecli

Vites Segenegi 8 lleri - 8 Geri

lleri - Geri Mekik Kolu Mekanik (Direksiyon Alti)
Ciftceker Kumandasi Mekanik

On Diferansiyel Kilidi Limited - Slip

Arka Diferansiyel Kilidi

Elektro - Hidrolik

Debriyaj 11" Kuru Tip Cift Balata
KUYRUK MILI

Tipi Bagimsiz
Kumanda $ekli Mekanik
Tekerlek Devrine Senronize PTO Devri Standart
Kumanda Sekli Mekanik
Kuyruk Mili Devri 540 - 540E
Motor Devri @540 d/idak PTO Devri 2035
M-otor De:vri @540E d/dak PTO Devri 1586
HIDROLIK SISTEM

Lift O-Matic Standart
Hidrolik Giig Cikisi 2
Kaldirma Kapasitesi (kg) 2200
AGIRLIKLAR

Toplam On Canta Agirlik (adetxkg) 6x20
Toplam Arka Agirlik (adetxkg) 2x35
Yiksuz Kitle (kg) 2450
LASTIK OPSIYONLARI (2WD)

On 5.50-16
Arka 360/70R24
LASTIK OPSIYONLARI (4WD)

On 280/70R16
Arka 360/70R24
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