
Yeni JXC Serisi



Akü şalteri

akünün kullanım ömrünü 
uzatan, traktörü güvenle 
kullanmayı sağlayan akü 
şalteri serinin tüm 
modellerinde standart 
olarak sunulmaktadır. 

Güç ve Üstün Özelliklerin Harmanlanmış Hali…
Güç ve performansın önde gelen isimlerinden olan JXC 
serisi, 55 HP, 65 HP ve 75 HP gücündeki 3 farklı 
modeline eklenen yeni donanımsal özellikleriyle 
hizmetinize sunuluyor. 4 silindirli F5C motorundan aldığı 
gücü en iyi şekilde çalışmaya aktaran JXC serisi, tüm 
modellerde standart olarak sunduğu mekanik mekik 
koluna ek olarak JX65C ve JX75C modellerinde isteğe 
bağlı olarak sunduğu direksiyon altına yerleştirilmiş 
Powershuttle mekik kolu ile operatöre kullanım kolaylığı 
ve konforu sağlıyor. Bir diğer yenilik olarak sadece 
JX65C ve JX75C modellerinde sunulan 40 km/h ilerleme 
hızına ulaşmanızı sağlayan 12 ileri – 12 geri vites 
seçeneği sayesinde gerek tarla koşullarında gerekse de 
yol konumunda daha çok vites seçeneği sunulmaktadır.

Standart İleri - Geri
Transmisyon
Case IH JXC Serisi tüm modellerde 
standart olarak sunulan direksiyon 
altına yerleştirilmiş mekanik mekik 
koluna ek olarak JX65C ve JX75C 
modellerinde isteğe bağlı olarak 
sunulan Powershuttle mekik kolu
ile operatöre kullanım kolaylığı 
sağlanmaktadır. Powershuttle
mekik kolu sayesinde debriyaja 
basmadan ileri-geri yapılarak
sıra sonu dönüşlerinde
zamandan ve yakıttan tasarruf 
sağlanmaktadır.

Yeni ve Daha Güçlü Transmisyon
JXC serisinin JX65C ve JX75C  çiftçeker (4WD) 

modellerinde standart olarak sunulan 12 ileri – 12 geri 
transmisyon sayesinde; motordan elde edilen güç en iyi 

şekilde tekerleklere aktarılmaktadır. Bununla birlikte
40 km/h maksimum ilerleme hızı sayesinde tarla 

çalışmalarında olduğu gibi taşımacılık işleri de maksimum
verimle ve hızla gerçekleştirilmektedir.  (JX55C modelinde

8 ileri 8 geri transmisyon sunulmaktadır.)
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Hidrolik Güç Çıkışı
Case IH JXC serisinin tüm modellerinde
4 adet hidrolik güç çıkışı standart olarak 

sunulmaktadır. Bu sayede pek çok ekipman 
ile etkin bir şekilde çalışılabilmektedir. 

Klimalı, Konforlu ve Ergonomik Kabin
Geniş iç dizaynı, ergonomik kumanda kolları, 
konforlu sürücü koltuğu, standart olarak sunulan 
klima ve yan yolcu koltuğu, arka cam sileceği, 
bluetooth radyo gibi bir çok üstün donanımı 
buluşturan kabin sınıfında standartları 
belirlemektedir. 

Güçlü ve Dayanıklı Hidrolik Sistem
Case IH JXC serisinde yapılan yeniliklerden bir tanesi de hidrolik kaldırma 
kapasitesinin artırılmasıdır. Serinin JX55C modelinde standart olarak 2.400kg 
kaldırma kapasitesi sunulurken, JX65C ve JX75C gibi daha ağır ekipmanlarla
çalışan modellerde ise sahip olduğu ek güç pistonu sayesinde 2.700 kg kaldırma 
kapasitesine ulaşılmaktadır. Bunlara ek olarak ekipman bağlantısını kolaylaştıran 
harici hidrolik kumanda kolu serinin tüm modellerinde standart olarak verilmektedir.

Ek Güç Pistonu
+300 kg kaldırma

kapasitesi sağlayan
ek güç pistonu ile JX65C

ve JX75C modellerinde
2700 kg’a varan

kaldırma kapasitesine
ulaşılmaktadır.
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JXC55C55 HP JXC65C65 HP JXC75C75 HP



Teknik Bilgi

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da
standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

MODEL JX65C JX75CJX55C JX65C JX75CJX55C
MOTOR    
Maksimum Güç (ECE R120) (HP) 55 65 75
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet) 4 / Turbo  4 / Turbo  4 / Turbo 
Silindir Hacmi (lt) 3,2 3,2 3,2
Maksimum Tork (Nm) 221 260 305
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak.) 1400 1400 1400
Akü Şalteri Standart Standart Standart
Yakıt Depo Kapasitesi (lt) 85 85 85
Emisyon Seviyesi Tier III Tier III Tier III
TRANSMİSYON    
Transmisyon Tipi Tam Senkromeçli Tam Senkromeçli Tam Senkromeçli
Mekanik İleri-Geri Mekik Kolu  Standart Standart Standart
Power Shuttle Mekik Kolu (4WD Modeller) - İsteğe bağlı İsteğe bağlı
Dişli Kutusu (2WD Modeller) 8 İleri - 8 Geri 8 İleri - 8 Geri -
Dişli Kutusu (4WD Modeller) 8 İleri - 8 Geri 12 İleri - 12 Geri 12 İleri 12 Geri
Sürüngen Vites (2WD Modeller) İsteğe Bağlı - 12 İleri 12 Geri İsteğe Bağlı - 12 İleri 12 Geri -
Sürüngen Vites (4WD Modeller) İsteğe Bağlı - 12 İleri 12 Geri *İsteğe Bağlı - 20 İleri 20 Geri *İsteğe Bağlı - 20 İleri 20 Geri
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi  (4WD modeller) Standart Standart Standart
Arka Diferansiyel Kilidi Kumandası Mekanik Mekanik Mekanik
Çiftçeker Kumandası Elektro - Hidrolik Elektro - Hidrolik Elektro - Hidrolik
HİDROLİK    
Çeki Kontrol Tipi Mekanik Mekanik Mekanik
Lift 0-Matic™ Standart Standart Standart
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg) 2.400 2700 (Ek güç pistonu ile) 2700 (Ek güç pistonu ile)
Hidrolik Güç Çıkışı (adet) 4 4 4
Kaydırmalı Tip Çeki Sehpası Standart Standart Standart
Harici Hidrolik Kontrol Kolu Standart Standart Standart
KUYRUK MİLİ    
Tipi  Bağımsız, Çift Hızlı Bağımsız, Çift Hızlı Bağımsız, Çift Hızlı
Kuyruk Mili Devri (d/dak.) 540 / 540E (750) 540 / 540E (750) 540 / 540E (750)
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili Standart Standart Standart
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak.) 1958 1958 1958
Motor Devri @ 540Ed/dak PTO Devri (d/dak.) 1592 1592 1592
DONANIM ÖZELLİKLERİ    
Kabin  İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı
Çiftçeker Sistemi İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı Standart
Ön Yükleyici Kiti (4WD modeller) - İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı
Bluetooth Radyo (Kabinli Modeller) Standart Standart Standart
ÖLÇÜLER     
Dingil Açıklığı (2WD/4WD) mm 2150 / 2102 2150 / 2102 - / 2102
Toplam Uzunluk (2WD/4WD) mm 3854 / 3806 3854 / 3806 - / 3806
Ön İz Genişliği (2WD) mm 1429 - 2029 1429 - 2029 -
Ön İz Genişliği (4WD) mm 1545 - 1945 1545 - 1945 1545 - 1945
AĞIRLIKLAR     
Ön Ağırlık Mesnedi (kg) 60 60 60
Ek Ön Ağırlıklar (adet x kg) 4 x 40 6 x 40 6 x 40
Ek Arka Ağırlıklar (adet x kg) 4 x 50 4 x 50 4 x 50
Toplam Traktör Ağırlığı (2WD, Ek Ağırlıksız, Gölgelikli ) (kg) 2.250 2.250 -
Toplam Traktör Ağırlığı (4WD, Ek Ağırlıksız, Kabinli ) (kg) 2.800 2.800 2.800
ÖN YÜKLEYİCİ MODELLER (4WD modeller)    
Power Shuttle Mekik Kolu - Standart Standart
Joystick Kumanda Kolu - Standart Standart
Kova Genişliği ('') - 72 72
Mekanik Dengeleyici - Standart Standart
Kaldırma Kapsitesi Üst Pivot Noktasından (kg) - 1.621 1.621
Kaldırma Kapsitesi Alt Pivot Noktasından (kg) - 1.444 1.444
Maksimum Kaldırma Yüksekliği (mm) - 3199 3199
Maks.Yükleme Yüksekliği (Ataçman yere paralel durumda) (mm) - 2913 2913
45° deki boşaltma yüksekliği (mm) - 2364 2364
Kazı Derinliği (mm) - 205 205
Maksimum Yükleme Açısı (°) - 60 60
Maksimum Boşaltma Açısı (°) - 45 45

Lastik Opsiyonlari 

*Power Shuttle donanımına sahip modellerle birlikte seçilebilmektedir.

LASTİK OPSİYONLARI (2WD)    
1. Opsiyon
Ön 7.50 - 16 7.50 - 16 -
Arka 14.9R30 14.9R30 -
2. Opsiyon
Ön 6.50 - 16 - -
Arka 380/70R28 - -
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)    
1. Opsiyon
Ön 300/70R20 12.4R20 12.4R20
Arka 380/70R28 14.9R30 14.9R30
2. Opsiyon
Ön 12.4R20 11.2R24 11.2R24
Arka 14.9R30 16.9R30 16.9R30
3. Opsiyon
Ön - 11.2R24 11.2R24
Arka - 13.6R36 13.6R36
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